
EST-M 245
 MÁXIMA EFICIENCIA



Modelo AUMAN EST - M 245

Configuración

Cabina
Tipo “King-Cab” extendida
Cantidad de 
pasajeros 2

Motor

Marca Cummins

Modelo Cummins ISDe245 50

Tipo Diesel, 6 cilindros en línea, 
turbo-intercooler, Euro V

Cilindrada (lts) 6.7
Potencia máxima 
(HP (kw) / rpm) 245 (180) / 2.500

Torque máximo 
(Nm / rpm) 950 / 1500

Caja de Velocidades

Marca Fast Gear 8JS118TA-B MT

N° Velocidades 8 y MA

Relaciones de marcha 
1°: 8.12 / 2°: 5.77 / 3°: 3.77 / 
4°: 2.98 / 5°: 2.15 / 6°:1.53 / 
7°: 1.00 / 8°: 0.79 / R1: 8.08

Dimensiones

Distancia entre ejes 
(mm) 4.800

Dimensiones 
del Chasis                          
(largo x ancho x 
altura) (mm)

8.255 × 2.460 × 2.820

Trocha Delantera / 
Trasera (mm) 2.008 / 1.860

Pesos

Peso en orden de 
marcha (kg) 4.995

Capacidad de carga 
(Tn) 

Legal: 11,5Tn - Técnica: 
17,0Tn

Peso Bruto Total (Tn) Legal: 16,5Tn - Técnica: 
22,0Tn

Capacidades

Tanque de 
combustible 200 lts / Aluminio

Voltaje 24V

Baterías 2x 135Ah

Información Técnica

Embrague
Tipo

Tipo monodisco seco a 
diafragma, con accionamiento 
hidráulico

Diámetro de placa 
(mm) 430 × 240

Frenos
Frenos de servicio

Delanteros y Traseros 
a Tambor, con 
accionamiento neumático

Freno auxiliar Freno motor por el escape

Suspensión

Delantera

No independiente, 
elásticos longitudinales 
(10), amortiguadores 
hidráulicos de doble efecto, 
barra estabilizadora

Trasera

No independiente, 
elásticos longitudinales 
(10+8), amortiguadores 
hidráulicos de doble efecto, 
barra estabilizadora

Eje Delantero Carga máxima (Tn) 5.5 Tn

Eje Trasero
Carga máxima (Tn) 11.0 Tn

Relación de Reducción 5,143 : 1

Cubiertas
Medidas 295/80 R22.5"

Cantidad 6+1

Equipamiento de 
seguridad y confort

ABS + ASR °
Luces de Circulación 
Diurna (DRL) °
Aire Acondicionado °
Cierre Central de 
Puertas con comando 
a distancia °
Alzacristales 
eléctricos °
Espejos retrovisores 
con comando eléctrico °
Columna de dirección 
regulable en altura y 
profundidad °
Dirección Asistida 
Hidráulica °
Asiento conductor con 
regulación neumática °
Radio MP3 + USB °
Deflector de Aire 
sobre cabina °
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